
　　　　　Spindle speed　：　10,000 rpm
　　　　　Tool shank　：　BT40

　　　　　Required floor space ：　2,740×2,400 mm　　　
            Machine height ：　2,674 mm

　　　　　MAPPSⅣ (conversation function)
           Touch sensor (spindle)/Renishaw OPM60

　　　　　Distance from spindle nose to table top ：　150～660 mm

　　　　　AI contour control II

　　　　　Arbitrary angle chamfer corner R
　　　　　Custom macro common variables: 600

　　　　　Machine weight ：　6,400kg

　　　　　Cylindrical interpolation

　　　　　In-machine screw (left and right x 2) *No chip conveyor

　　　　　ATC　：　30本

MORI SEIKI Brand　Vertical machining center

　　　　　　≪Specifications≫

Model : Duravertical 5100 　Year : 2013　

　　　　  Table size　：　1,350×600 mm

　　　　　Travel　　X　：　1050　　Y　：　530　　Z　：　510 mm

S/No.DV005130818 Controller ： FANUC 0i-MD
ATC30 stations　BT40　10, 000rpm

　　　　　Maximum load capacity ： 1000 kg

　　　　　　≪Options≫

　　　　　Maximum load capacity

　　　　　Fast data server (100BASE-TX)
　　　　　Program storage capacity: 1280m




