
　　　　　　≪オプション内容≫

　　　　　機内計測装置（主軸）（SK40）レニショー社製 PP60
　　　　　3Dクイックセット

　　　　　　　　　　　　　 A　：　±120°　C　：　360°

　　　　　機械高さ　：　2,897 mm
　　　　　機械重量　：　12,000 kg

　　　　　主軸穴のテーパ　：　HSK-A63
　　　　　主軸速度　：　15,000 rpm
　　　　　工具収納本数　：　90本 

　　　　　ATC(アプリケーションチューニングサイクル)
　　　　　NC制御傾転回転テーブル C軸ダイレクトドライブ（A軸タンデム）
　　　　　プロダクションパッケージ 8MPa/980L、周波数制御

　　　　　クーラント温度調整装置（980L/1300Lタンク用）
　　　　　エアブラスト(主軸センタースルーエア)

DMG森精機製　5軸加工機

　　　　　　≪機　械　仕　様≫

DMU65 monoBLOCK 型　2023年製　S/No.12140022063

　　　　　テーブルサイズ　：　φ650 in 800 x 650 mm
　　　　　ストローク　　X　：　735　　Y　：　650　　Z　：　560 mm

制御装置 ： 840Dsl Operate(CELOS)　シーメンス製
ATC90本　HSK-A63　15,000 rpm

　　　　　　＊センタースルークーラント8Mpa クーラントタンク980ℓ

　　　　　ミストコレクタインターフェース
　　　　　機内工具計測装置 ブルーム

　　　　　セーフティパッケージ（停電用）

　　　　　トロピカルパッケージ（機械周囲温度50 ℃まで対応）

　　　　　オペレーション・モード4（インターロックの条件付解除）
　　　　　高精度仕様
　　　　　シグナルライト4色　／　周波数 60 Hz仕様

　　　　　手動パルスハンドル　／　クーラントガン


